
Elemento prefabricado de hormigón simple de alta 

resistencia, producida industrialmente con vibro-

compactado y una elevada fuerza de presión, 

garantizando una durabilidad del producto.

Todas las piezas poseen aristas rectas y acabado 

rugoso, brindando la posibilidad de tener muros con 

acabados vistos de agradable aspecto y resistencia 

ante distintos tipos de carga.

Destinados para la construcción de muros 

portantes y no portantes, naves industriales, 

delimitación de terrenos, muros armados, etc.
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DESCRIPCIÓN
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VENTAJAS
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- Producción Industrial y masiva para grandes 

proyectos.

- Control de calidad en cada etapa de la 

producción.

- Acabado estético.

- Peso manipulable.

- Ahorro en tiempos de ejecución de obra.

- Muy resistente al desgaste medioambiental.

BLOQUE
(E-15 y E-20)

NB 1220035
NORMAS DE  REFERENCIA

LÍNEA GRATUITA

FICHA TÉCNICA

                              

Tolerancia :                                          
Resistencia Característica del H°:            21,0 MPa
Resistencia Media del H° :                       25,0 MPa
Peso Pieza:                                              13.8 kg  
Rendimiento por m2:                                12.5 piezas/m2

DATOS TÉCNICOS

15.6  kg

21,0 MPa
25,0 MPa

E-15 E-20Producto:
Dimension nominal:

h = 19cm ; b = 19cm ; L = 39cm
h = 19cm ; b = 14cm ; L = 39cm

h =  3mm ; b =  2mm ; L =  2mm


